Samodzielny Publiczny Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
ul. Dworska 14

38-430 Miejsce Piastowe

tel. 1343 530 17 wew 21, fax. 13 43 530 17 wew 25

NIP: 684-21-32-478, REGON:-370442381

ZP.1.1.2020

Miejsce Piastowe, 05.05.2020

-Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu-

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla zadania pn. ,Zakup wraz z dostawa
sprzetu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym”- Czes¢ 1 Sprzet kardiologiczny.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U.z2019r., poz. 1843), Zamawiajacy: Samodzielny Publiczny Gminny Zakfad Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych
SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1. Rejestrator Holtera — Cisnieniowy — 1 sztuka

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy rejestrator holtera cisnienia o parametrach
technicznych zawartych w tabeli?

Rejestrator ABPM z oprogramowaniem:

il Metoda pomiarowa: Oscylometryczna

2. Spetnia normy WHO, ESH oraz AHA w zakresie pomiardw cisnienia krwi

3. Menu, oprogramowanie i raporty w jezyku polskim. Raport edytowalny.

4. Rejestrator wyposazony w wyswietlacz LCD

5. Mozliwo$¢ przegladania wynikow pomiaréow w formie tabeli oraz wykresu graficznego.
Histogramy, godzinowe wykresy kotowe $rednich wartosci cisnienia.

6. Pomiar ci$nienia skurczowego i rozkurczowego

1 Jednostki pomiaru: mmHg

8. 24 godzinny tryb ambulatoryjny zapisu pomiaréw

9. Przycisk zaznaczenia okresu dnia i nocy dla pacjenta

10. Mozliwo$¢ ustawienia godzin dzien/noc z podziatem na podokresy

14, Mozliwos$¢ dodawania komentarzy przy pomiarach

12; Pamie¢ do 300 pomiaréw

13. Mozliwo$¢ ustawiania progdw globalnych dla ci$nienia skurczowego i rozkurczowego.

14. Czas pracy (pojemnos¢ baterii/akumulatoréw): > 300 pomiaréw

15. W petni programowalny tryb pomiarowy — interwat czasowy pomiedzy pomiarami
programowalny osobno dla dnia i nocy do wyboru co




5/10/15/20/25/30/40/50/60/90/120 minut, mozliwo$¢ ukrycia wynikdw pomiaréw na
LCD

16. Waga: 240 g z bateriami/akumulatorkami

17: Wymiary: 128 x 75 x 30 mm

18. Przycisk zdarzenia, pomiaru recznego

19, tacznosc z PC — transmisja danych za pomocg Bluetooth

20. Zakres pomiaru ci$nienia: 30 — 290 mmHg

21 Dokfadnos¢ pomiaru ci$nienia +/- 3mmHg

22, Zakres pomiaru HR: 30-240 ud./min

23. Wysdwietlanie  danych  statystycznych:  Cisnienie  skurczowe(SYS),  ci$nienie
rozkurczowego(DIA), Tetno(HR), Srednie ciénienie tetnicze(MAP), Ciénienie impulsowe
(PP)

24, Zasilanie z 2 szt. baterii/akumulatoréw AA

25. Mozliwos¢ zabezpieczenia hastem dostepu do oprogramowania analizujgcego wyniki
pomiardw.

26. Mozliwos¢ tworzenia nowych kont uzytkownikdw oraz nadawania uprawnien
uzytkownikom

Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego
w SIWZ systemu, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz
nie bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogdInym zamiaru Zamawiajgcego.

Pytanie 2. Rejestrator Holtera — Cisnieniowy — 1 sztuka

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z rejestratorem oraz oprogramowaniem stacji PC do
obstugi systemu holterowskiego? Jesli tak, prosimy o podanie niezbednych wymagari sprzetowych
i peryferyjnych w celu poprawnej kalkulacji oferowanego systemu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia wraz z rejestratorem oraz oprogramowaniem
stacji PC do obstugi systemu holterowskiego.

Pytanie 3. Rejestrator EKG 12-kanatowy — 2 szt. + oprogramowanie do analizy

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy rejestrator dtugoczasowego EKG o
parametrach technicznych zawartych w tabeli?

Rejestrator EKG 3/12 kanatowy:

1. Rejestrator wyposazony w 10 zytowy kabel pacjenta

2. Czas trwania rejestracji 1-7 dni

3. Czestotliwos$¢ probkowania 250, 500 lub 1000 prébek/sek/kanat w zaleznosci od
trybu rejestracji

4 AC 24 bit

5. Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz

6. CMRR >85dB

7 Detekcja stymulatoréow

8 Kolorowy wyswietlacz 2,2”, rozdzielczo$¢ 240x320

9. Dyktafon

10. Pamie¢ wewnetrzna 16GB

11. Rejestrator obstugiwany za pomoca jednego przetgcznika

12. Mozliwos$¢ doposazenia w kable pacjenta 5, 7, 10 zytowe

13. Etui na rejestrator




14. Rejestrator zasilany 1 baterig typu AA

15. Komunikacja rejestratora z komputerem za pomocg ztgcza USB

16. Waga rejestratora bez baterii 90g

17. Wymiary rejestratora 96 x 65 x 20 mm

18. Stopien ochrony IP40

19. Klasa bezpieczenstwa lla

20. Przycisk zdarzen pacjenta

21. Sygnalizacja graficzna kontaktu elektrod z pacjentem

22. Automatyczne wykrywanie podfgczonego kabla pacjenta

23. Wizualizacja sygnatu EKG na wys$wietlaczu rejestratora

24, Mozliwo$é¢ wprowadzenia danych pacjenta: imie, nazwisko, wiek, pte¢, data
urodzenia, ID, data, godzina

25, Rejestrator wyposazony w diody LED do sygnalizacji pracy urzgdzenia

26. Mozliwo$¢ wymiany baterii bez przerwania zapisu

27 Wskazanie aktywnosci pacjenta takich jak bieg, chdd, odpoczynek

Oprogramowanie do analizy holterowskiej zapisu EKG:

28. Mozliwos$¢ programowania rejestratora przy uzyciu holtera ekg

29. Automatyczna analiza danych ekg po zgraniu badania

30. Analiza arytmii, zdarzen, odcinka RR, HVR

31. Analiza odcinka ST

32. Analiza QT metodg Bazetta, Hodgesa i Friderica

33. Analiza stymulatoréw

34. Mozliwo$¢ konfiguracji parametrow analizy

35. Mozliwos$¢ konfigurowania raportéw z badan

36. Mozliwos¢ konfiguracji wygladu ekranu

37 Eksport wyniku badania przez e-mail w formacie PDF

38. Mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie Webowe do zdalnego opisu i analizy
zapisOw holtera EKG

Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego w
SIWZ systemu, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz nie
bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogdlnym zamiaru Zamawiajgcego.

Pytanie 4. Rejestrator EKG 12-kanatowy — 2 szt. + oprogramowanie do analizy

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy rejestrator dfugoczasowego EKG o
parametrach technicznych zawartych w tabeli?

Oprogramowanie do analizy:

unikalne i proste panele zarzadzania oraz interfejs uzytkownika

2. precyzyjna i szczegbétowa analiza przedsionkowa

3 precyzyjna analiza migotania przedsionkdw z oceng rodzaju migotania i rytmu
poprzedzajgcego

4. analiza QT i ST

5. analiza zmiennosci rytmu serca

6. analiza arytmii z przeglagdem i pasmami zdarzen

7. inteligentne narzedzie do czyszczenia danych

8. analiza zdarzen pacjenta

9. analiza widmowa HRV umozliwiajgca szybka ocene uktadu wspotczulnego i

przywspotczulnego




10. dziatanie lokalne i sieciowe
11, formaty DICOM, HL7

12. raporty w formie informacyjnej i graficznej,
13. zautomatyzowana narracja w raportowaniu
14. szablony QRS
15, mozliwo$¢ ustawien parametrow analizy
16. raport koncowy —mozliwo$¢ tworzenia wtasnych komentarzy oraz wyboru elementéw
sktadowych
17. wbudowany w system czytnik kodoéw kreskowych i QR
18. opcjonalnie chmura do przechowywania bazy danych pacjentow
Rejestrator EKG:

19. 1- lub 3-kanatowe EKG

20. pobieranie probek EKG do 1000 Hz z mozliwoscig regulacji

2.1 rejestracja EKG online (Bluetooth), dajgca mozliwo$¢ obejrzenia zapisu EKG w dowolnym
momencie badania

22. wodoszczelny, IP67

23. prébkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z mozliwoscig regulacji
24, zasieg Bluetooth do 100 m
25. pojemnos¢ pamieci: 4 GB, do 180 dni (zalezne od ilosci kanatéw i czestotliwosci)

26. krotki czas tadowania, ok. 1,5 godziny
27. transfer danych: micro-USB

28. detekcja zdarzen stymulatora
29. format danych: EDF (Europejski Format Danych)
30. czas rejestracji na w petni natadowanym akumulatorze: do 8 dni

31. waga 18 g.

32. wymiary 5x3x1,5 cm

33. mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagajace etui i paskéw
Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego w
SIWZ systemu, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz nie
bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogélnym zamiaru Zamawiajgcego.

Pytanie 5. Rejestrator EKG 12-kanatowy — 2 szt. + oprogramowanie do analizy

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z rejestratorem oraz oprogramowaniem stacji PC do
obstugi systemu holterowskiego? Jesli tak, prosimy o podanie niezbednych wymagan sprzetowych i
peryferyjnych w celu poprawnej kalkulacji oferowanego systemu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia wraz z rejestratorem oraz oprogramowaniem
stacji PC do obstugi systemu holterowskiego.

Pytanie 6. System do proby wysitkowej i oprogramowanie — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy system do proby wysitkowej o parametrach
technicznych zawartych w tabeli?

12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy
CMRR 115 dB

Impedancja 100MQ

A/D 24 bit

o [ T




5. Czestotliwos¢ prébkowania 32000 Hz

6. Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz

7. Zabezpieczenie przez defibrylacja

8. Transmisja danych za pomocg Bluetooth

9. Zasilanie bateryjne 2 x AAA

10 Wymiary 115 x 65 x 15 mm

1:, Waga < 90 g z baterig

12; Klasa ochrony IP 40

13. Klasa urzadzenia Ila

14. W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy

15. Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysitkowego

16. Parametry wys$wietlane: HR, HRmax, ci$nienie, podwdjny produkt, czas testu, dane
protokotu

17. Mozliwo$¢ zmiany etapu protokotu

18. Mozliwos$¢ tworzenia wtasnych protokotéw

19. Mozliwos¢ stosowania protokotu typu RAMP

20. Wyswietlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane
pacjenta, filtry, komentarze, ostrzezenia, btedy

21. Sterowanie badaniem za pomocg ikon lub klawiszy funkcyjnych

22. Wyswietlane przebieg EKG 1/6/12

23. Amplituda 1/5/10/20/40 mm/mV

24. Predkos¢ 1/5/10/12,5/25/50/100/200 mm/s

25. Gotowe raporty badania

26. Mozliwos¢ edycji raportu przed wydrukiem

217 Analiza arytmii

28. Obliczanie QT, QTc, QTa, QT2a, punktu J, J+60, J+80

29. Mozliwos$¢ w czasie trwania badania przegladanie wstecznego przebiegu EKG

30. Filtr miesniowy 20/25/30 Hz

31. Filtr autoadaptacyjny ptywania izolini

32. Podglad 12 kanatéw EKG na ekranie w czasie rzeczywistym

33. Analiza EKG obejmujgca potozenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzen
oraz ST/ HRmax

34, Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podrecznych wykazow,
np.: lekdw, wskazan, powoddw zakonczenia testu, objawow

35: Czesto$¢ rytmu serca, procentowa wartos$¢ ustalonego limitu tetna oraz wartos¢ limitu —
wys$wietlana podczas catego badania. Mozliwo$¢ wyboru kryterium okreélenia tetna
maksymalnego, osobno dla kobiet i mezczyzn

36. Nazwa protokotu, fazy proby, czasu trwania préby i podokresow - wyswietlane podczas
catego badania

37. Aktualna predkos¢ i nachylenie biezni — wyswietlane podczas catego badania

38. Prezentacja biezgcych zmian potozenia ST w odprowadzeniu wybranym przez uzytkownika
lub w sposéb automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obnizenia,
maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax

39. Prezentacja usrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem
parametréw ST dla 12 odprowadzen

40. Prezentacja trendéw ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglagdem
biezgcego EKG

41, Natozone na siebie przebieg EKG i wysitkowy

42. Mozliwo$¢ drukowania i zapamietywania dowolnych przyktadéw EKG w czasie trwania

badania




43. Mozliwo$¢ doposazenia systemu w drukarke termiczng A4 do wydrukéw pojedynczych
stron EKG i wydrukéw rytmu

44. Mozliwo$¢ recznego sterowania bieznig oraz utrzymania i zmiany danego etapu

45, Mozliwo$¢ przeglagdania i drukowania zapamietanych w trakcie badania przyktadéw EKG
Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego
w SIWZ systemu, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz
nie bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogdéInym zamiaru Zamawiajgcego.

Pytanie 7. System do proby wysitkowej i oprogramowanie — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z systemem do proby wysitkowej oraz
oprogramowaniem stacji PC do obstugi systemu? Jesli tak, prosimy o podanie niezbednych
wymagan sprzetowych i peryferyjnych w celu poprawnej kalkulacji oferowanego systemu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia wraz z systemem do préby wysitkowej oraz
oprogramowaniem stacji PC do obstugi systemu.

Pytanie 8. System do proby wysitkowej i oprogramowanie — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z systemem do proby wysitkowej oraz
oprogramowaniem biezni lub ergometru? Jesli tak, prosimy o podanie niezbednych wymagan
sprzetowych i peryferyjnych w celu poprawnej kalkulacji oferowanego systemu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia wraz z systemem do proby wysitkowej oraz
oprogramowaniem biezni lub ergometru.

Pytanie 9. Aparat EKG — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania wysokiej klasy elektrokardiograf o parametrach
technicznych zawartych w tabeli?

di Aparat EKG 12-kanatowy z analizg i interpretacjg danych z badan
2 Tryby pracy:

a) Automatyczny

b) reczny

3. Wykonywanie pomiardw HR, PR, QRS, QT, QTc (metoda Bazetta, Hodgesa, Friderica)
oraz pomiaréw osi P, R, T

CMRR >100dbB

Pomiar HR 30-300

Automatyczna interpretacja wynikow badan z podaniem kryterium rozpoznania
Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajgcy wiek i
pte¢ osoby badanej — dorostych i dzieci

Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran dotykowy, 5” 800x 480

9. a) aktualnego czasu

b) czestosci rytmu

c) czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru

d) Kontaktu elektrod
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10. Pamie¢ wewnetrzna do przechowywania 50 zapiséw EKG, wykonanych w trybie
automatycznym
11. Interfejs USB, umozliwiajgcy zapis EKG na no$niku PenDrive

12. Pasmo przenoszenia: 0,05 + 150 Hz




13. Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skérg pacjenta. Wyswietlanie na ekranie LCD
ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skérg pacjenta

14, Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujgcego o ostrym zawale serca
pacjenta

15. Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokos¢ papieru 100 mm

16. Predko$¢ zapisu: 5, 10, 251 50 mm/s.

17 Wyswietlacz: 3/6/12 odprowadzen w czasie rzeczywistym

18. Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3

19, Wydruki w trybie recznym: 3, 6 kanatdéw z konfigurowang grupa kanatow

20. Wydruk daty i godziny badania

21 Czuto$é: 5,101 20 mm/mV

22, Filtr zaktécen pochodzgcych od elektroenergetycznej sieci zasilajgcej, 50/60 Hz

23. Cyfrowe filtry zaktécen miesniowych (25 i40 Hz) i ptywania linii izoelektrycznej

24, Obwody wejsSciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defiblyratora

25. Wykrywanie impulséw stymulatora

26. Czestotliwos$¢ cyfrowego probkowania EKG: 32000 prébek / s / kanat.

27. Rozdzielczo$¢ przetwarzania: 16 bitow.

28. Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.

29, Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnetrznego
bezobstugowego akumulatora.

30. Mozliwo$¢ wykonania do 500 badan w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu
z wewnetrznego akumulatora.

31. Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru: ponizej 1,5 kg.

32 Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm

Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego
w SIWZ systemu, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz
nie bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogdlnym zamiaru Zamawiajgcego.

Pytanie 10. Aparat EKG — 1 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy elektrokardiograf o parametrach
technicznych zawartych w tabeli?

1. Aparat EKG 12-kanatowy z analizg i interpretacjg danych z badan.
2. a) automatyczny,
b) reczny.
3 Wykonywanie pomiaréw HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiardw osi P, R, T.
4. CMR >100dbB
5. Pomiar HR: 30-300 bpm
6. Automatyczna interpretacja wynikéw badan z podaniem kryterium rozpoznania.
P Algorytm interpretacji GLASGOW 12-kanatowego zapisu EKG, uwzgledniajgcy wiek i

pte¢ osoby badanej — dorostych i dzieci.

8. Kolorowy, wysokiej rozdzielczosci, ekran LCD, 4,3” , rozdzielczos¢: 480x272
9. Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnnymi
10. Wyswietlanie na ekranie LCD:

a) aktualnego czasu;

b) czestosci rytmu;

c) czutosci, predkosci zapisu i rodzaju filtru.

d) Kontaktu elektrod
11. Pamie¢ wewnetrzna do przechowywania 100 zapiséw EKG, wykonanych w trybie

automatycznym

12: Interfejs USB, umozliwiajgcy zapis EKG na nosniku PenDrive.
13 Pasmo przenoszenia: 0,05 + 300 Hz.

14. Kontrola kontaktu kazdej elektrody ze skorg pacjenta.




1. Wyswietlanie na ekranie LCD ostrzezen o braku kontaktu elektrody ze skérg
pacjenta.
15, Wyswietlanie na ekranie LCD komunikatu informujgcego o ostrym zawale serca
pacjenta.
16. Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm,
sktadanka
17. Predkos¢ zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s
18. Jednoczesna rejestracja sygnatu EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzen.
19. Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3
20; Wydruki w trybie recznym: 3, 6, kanatéw z konfigurowang grupg kanatow.
21. Wydruk daty i godziny badania.
22, Czuto$é: 5, 101 20 mm/mV.
23. Filtr zaktocen pochodzacych od elektroenergetycznej sieci zasilajgce;j.
24, Cyfrowe filtry zaktécen miesniowych(25/40/150 Hz) i ptywania linii izoelektryczne;.
25. Obwody wejsciowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora.
26. Wykrywanie impulséw stymulatora.
1. Czestotliwo$¢ prébkowania dla detekcji impulséw stymulatora: 32 000 prébek /s
/ kanat.
27. Czestotliwo$¢ cyfrowego prébkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 prébek /s /
kanat.
28. Rozdzielczo$¢ przetwarzania: 24 bitow.
29. Komunikacja 2x USB
30. Mozliwo$é rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badan EKG
zainstalowanego na serwerze uzytkownika lub na dysku wirtualnym
31. Format danych SCP-PDF
32. Mozliwo$¢ rozbudowy pamieci do 1000 badan
33, Mozliwos¢ rozbudowy o modut Wi-Fi, LAN
34, Mozliwos$¢ rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7
35. Mozliwo$¢ rozbudowy o czytnik kodow kreskowych i kart magnetycznych
36. Komunikacja uzytkownika z aparatem w jezyku polskim.
37 Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnegtrznego
bezobstugowego
1. Mozliwo$¢ wykonania 500 badan w trybie automatycznym przy zasilaniu
aparatu z wewnetrznego
38. Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru: ponizej 1,9 kg.

Odpowiedz: Ze wzgledu na dostosowanie i doposazenie obecnie posiadanego sprzetu do opisanego

w SIWZ systemu, Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zmian w zapisach poniewaz
nie bedzie to kompatybilne w zatozeniu ogdInym zamiaru Zamawiajgcego.
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